
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGONAL RATIO CM. INCH 

100” 4:3 204x152 80x60 

100” 16:10 216x134 85x53 

120” 4:3 244x183 96x72 

120” 16:10 259x161 102x63 

150” 4:3 305x229 120x90 

150” 16:10 324x202 128x80 

180” 4:3 366x274 144x108 

180” 16:10 389x243 153x96 

200” 4:3 407x305 160x120 

200” 16:10 432x270 170x106 

250” 4:3 508x381 200x150 

250” 16:10 540x338 213x133 

300” 4:3 610x460 240x181 

300” 16:10 647x404 255x159 

Tab Tension Projection Screen 

คณุลกัษณะสินค้า 

• จอรบัภาพแบบมอเตอรไ์ฟฟ้า สามารถมว้นเกบ็ในกระบอกได ้
พรอ้มหยูดึทีส่ามารถตดิตัง้ไดง้า่ย 

• มีระบบ Tab Tension System ท าให้เนื้อผ้ามีความตึงเรยีบ
กว่าจอทัว่ไป 

• มปีุ่ มปรบัความตงึของเน้ือผา้ทัง้ 2 ดา้น สามารถตัง้ค่าไดง้า่ย 
• มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดในแกน(Tubular motor) มคีวามคงทนสูง 

และมีระบบลิมิตสวิทซ์  (Limited Switch) สามารถหยุด
อตัโนมตัเิมื่อเนื้อผา้ขึน้สุดหรอืลงสุด 

• สามารถตัง้ต าแหน่งส าหรบัการหยุดอตัโนมตัไิดท้ีม่อเตอร์ 
• มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน (Overload) และตัดไฟฟ้า

อตัโนมตั ิเพื่อป้องกนัความเสยีหายของมอเตอร์ 
• เน้ือจอสขีาวชนิด  VINYL MATT WHITE 
• สามารถใชก้บัไฟ 220 VAC, 50-60 Hz 

Is a trademark of Vertex Supply Co.,Ltd. Thailand, who has received ISO9001 certified under the global Standard for quality management. 

Wireless/Infrared Remote Control* 

Standard tubular motors 

Screen Size 
•  

Tab Tension System 

ใหค้วามเรียบท่ีมากกว่าจอทั่วไป 

IR                RF 

**ขนาดท่ีไม่รวมขอบด าทัง้ 4 ดา้น 
Ver.  2.0 (10/12/2020) 

*Remote Control เป็นอปุกรณเ์สริม 


